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CONSEILS DE SÉCURITÉ 
Amortisseur d’impact sur remorque - Scorpion (AIR) 

 
 

A. Il est recommandé de lire et de bien comprendre toute l'information contenue dans ce manuel 
avant de procéder à l'installation de l'AIR Scorpion 10,002.  Les mises en garde et avertissements 
doivent être suivis à la lettre. 
 

B. Avant d'utiliser l'AIR sur la route, veuillez vous assurer que tous les boulons et goupilles sont bien 
serrés au niveau des systèmes de retenue au camion et de l'équipement de fixation entre les 
modules et ne présentent pas de signes d’usure excessive. Également, veuillez vous assurer que 
toutes les goupilles fendues (cotter pins) sont bien en place. 
 

C. Veuillez vous assurer que les écrous de roues présentent un couple de serrage de 75 pieds-
livres. 
 

D. Avant de vous déplacer, veuillez vous assurer que le cric à manivelle est complètement relevé et 
bien verrouillé en place. 
 

E. Pour que l'AIR fonctionne correctement une fois déployé (en position horizontale), l'appareil doit 
être parallèle à la route à une hauteur de 305 mm ± 1" du sol. 
 

F. Le camion utilisé doit rencontrer les exigences suivantes : Le camion doit être lesté pour obtenir 
un poids supérieur à 10,000 lb pour que l'AIR fonctionne correctement. Le lest doit être 
correctement fixé à la structure du camion afin d'éviter qu'il ne se déplace en cas d'impact.  Le 
camion doit être muni de l’équipement de sécurité réglementaire tel qu'une ceinture de sécurité, 
des appuis-tête, etc. 
 

G. Avant de décrocher l'AIR du camion, veuillez vous assurer que les roues de la remorque sont 
bloquées afin d’éviter qu’elle ne se mette à rouler une fois détachée du camion. 
 

 
 

AVERTISSEMENTS 
 

1. Suite à un impact avec un véhicule, l'AIR doit être décroché du camion auquel il était fixé 
et transporté au site de réparation.  Ne jamais circuler avec un camion auquel est fixé un 
AIR endommagé. 
 

2. Vérifier le modèle de l'AIR afin de s'assurer que la vitesse affichée corresponde à la 
capacité de l'appareil. 



  

ASSEMBLAGE DE L'AIR SCORPION 10,002 (TL-3) 
 
1. La mention Attention dessus lourd signifie qu'il faut manipuler la palette avec prudence.  Utilisez un 

chariot élévateur renforcé et assurez-vous qu'il n'y ait personne autour lors de la manipulation.  
Remarque : Les pièces de l’AIR sont lourdes et encombrantes. Plusieurs personnes seront 
nécessaires pour effectuer correctement l’assemblage de l’AIR.  
 

2. Déballer le matériel en retirant la pellicule plastique et en coupant les sangles de métal (Voir le 
croquis 911). Attention : Les modules de l'AIR peuvent s'affaisser de quelques pouces une 
fois les sangles de métal coupées.  Veuillez vous assurer que personne ne se tient à 
proximité lorsque les sangles de métal sont coupées. Évitez de rester trop prêt lorsque la 
palette est retirée de sous le module car ce dernier s’affaissera de quelques pouces. 
 
Enlevez les caissons A, B et C, les ailes et l’ensemble roues/pneus de la section du module 
principal avant de ne le retirer de la palette. Placez le dispositif d’attelage TARS1, le module 
principale et le module secondaire à plat sur la surface de travail.  (Voir le croquis 927 pour une vue 
complète) 
 

 
 

3. Placez un vérin de plancher ou tout autre dispositif de soutien sous les deux côtés du module 
principal.  Les dispositifs de soutien doivent être placés à mi-chemin entre le devant et l'arrière et 
avoir une hauteur de 12". 
 

4. Répétez avec le module secondaire. (Voir le croquis 927 pour une vue complète.) 
 

5. Sortez le système d’attelage TARS, le cric à manivelle renforcé ainsi que la roue et la tige de 
retenue du cric à manivelle de la boîte d’accessoires. Installez la roue comme suit : 
 
A. Soulevez le dispositif TARS 
 
B. Insérez le roue dans le cric. 
 
C. Verrouillez en place à l’aide de la tige de retenue 
     du cric à manivelle. 
 
(Voir le croquis 924 pour une vue d’ensemble) 
 
 
 

                                            
1 TARS™ : Telescoping Anti-Rotational System – Dispositif télescopique anti-rotation 



  

 
 
6. Retirez les pièces suivantes du module secondaire : 

 
Boulons 8 3/4’’ –10x2’’ (# 12006) 
Rondelles larges 8 3/4’’ x 2’’ (# 12069) 
Rondelles étroites 8 3/4’’ x 1 1/2’’ (# 12009) 
Écrous en nylon 8 3/4’’ –10 (# 12008) 

 
Faites rouler le module secondaire jusqu’au dispositif d’attelage TARS et fixez-le à l’aide des 
boulons de la manière suivante : 
 

- En commençant par les trous extérieurs des cornières verticales du module, vissez un boulon 
(tête côté camion) sur lequel vous aurez préalablement inséré une rondelle étroite à travers le 
trou du haut du dispositif TARS puis du module.  Insérez une nouvelle rondelle étroite et 
terminez avec un écrou de nylon. Répétez avec le trou du bas puis faites l’autre côté.   
 

- Pour les trous situés à l’intérieur des cornières verticales du modules, vissez un boulon (tête 
côté amortisseur) sur lequel vous aurez préalablement inséré une rondelle large, à travers le 
trou du haut du dispositif TARS puis du module.  Insérez une nouvelle rondelle large et 
terminez avec un écrou de nylon. Répétez avec le trou du bas puis faites l’autre côté.   

 
 

(Voir le croquis 924 pour une vue complète) 



  

 
7. Retirez les pièces suivantes du module principal : 

 
Boulons 8 3/4’’ –10x2’’ (# 12006) 
Rondelles larges 8 3/4’’ x 2’’ (# 12069) 
Rondelles étroites 8 3/4’’ x 1 1/2’’ (# 12009) 
Écrous en nylon 8 3/4’’ –10 (# 12008) 

 
Faites rouler le module principal jusqu’au module secondaire et fixez-le à l’aide des boulons de 
la manière suivante : 
 

- En commençant par les trous extérieurs des cornières verticales du module principal, vissez un 
boulon (tête vers l’arrière de l’amortisseur) sur lequel vous aurez préalablement inséré une 
rondelle étroite à travers le trou du haut du module principale puis du module secondaire.  
Insérez une nouvelle rondelle étroite et terminez avec un écrou de nylon. Répétez avec le trou 
du bas puis faites l’autre côté.   
 

- Pour les trous situés à l’intérieur des cornières verticales du module principal, vissez un boulon 
(tête vers l’arrière de l’amortisseur) sur lequel vous aurez préalablement inséré une rondelle 
large, à travers le trou du haut du module secondaire puis du module principal.  Insérez une 
nouvelle rondelle large et terminez avec un écrou de nylon. Répétez avec le trou du bas puis 
faites l’autre côté.   
 

 
(Voir le croquis 925 pour une vue complète) 

 

 
 



  

8. Installez le caisson C à l’intérieur du module principal en le fixant aux cornières supérieures et 
inférieures situées à l’arrière du module secondaire. Utilisez une rondelle large 1/4’’ x 1 1/4’’ par 
dessus une petite rondelle 1/4’’ pour chaque boulon de type Allen de 1/4’’ –20 x 1 1/4’’. Serrez 
le boulon jusqu’à ce que la rondelle large commence à courber vers le haut. 
 

(Voir le croquis 925 pour une vue complète) 
 

 
 
 
 
 
 



  

9. Installez le caisson B à l’intérieur du module principal en le fixant aux cornières supérieures et 
inférieures situées à l’arrière du module principal. Utilisez une rondelle large 1/4’’ x 1 1/4’’ par 
dessus une petite rondelle 1/4’’ pour chaque boulon de type Allen de 1/4’’ –20 x 1 1/4’’. Serrez 
le boulon jusqu’à ce que la rondelle large commence à courber vers le haut. 
 

10. Installez le caisson A à l’arrière du module principal en le fixant aux cornières supérieures et 
inférieures situées à l’arrière du module principal. Utilisez une rondelle large 1/4’’ x 1 1/4’’ par 
dessus une petite rondelle 1/4’’ pour chaque boulon de type Allen de 1/4’’ –20 x 1 1/4’’. Serrez 
le boulon jusqu’à ce que la rondelle large commence à courber vers le haut.  Veuillez vous 
assurer que la barre de lumière ICC est bien positionnée dans la partie supérieure du panneau 
arrière du caisson. 
 

11.  Dévissez et enlevez les écrous des essieux. Installez les ailes et les roues/pneus.  Vissez et 
serrez solidement les écrous. 
 

(Voir le croquis 926 pour une vue complète) 
 

 
 
 

12. Brancher le câble d'alimentation du module secondaire (côté gauche) dans la boîte de 
connexion du module principal.  Enclencher le dispositif de retenue des fils en place dans la 
boîte de connexion et la fixer à l'aide de tige de métal. 
 

13. La barre de lumière ICC à l'arrière est munie de deux fils avec connecteurs.  Branchez les 
connecteurs aux fils de la lumière. 
 

14. Branchez le connecteur à 7 broches et vérifiez si les lumières fonctionnent correctement. 
(Veuillez vous référer au schéma électrique). 
 

15. Fixez l’AIR à un camion conforme aux exigences et effectuez un essai routier. 
 

16. Resserrez les boulons après l’essai routier et établissez un calendrier des entretiens à l'aide 
des informations contenues à la section "entretien général" du manuel. 
 

 










